
EC (4) STB DN1200

7.00m 104‰

EC (3) STB DN1200

32.36m 28‰

EC (5.3) PP-HM DN200

2.89m 24‰

EU (4) PP-HM DN400

10.39m 91‰

EU (3) PE DN400

38.36m 28‰

EU (1.2) PP-HM DN400

4.96m 28‰
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Profilés HEM 160 S355

DF 300

Radier armé C25/30

300 kg/m³ ép: 30 cm
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Buton d'angle HEB 160 S355

TN -1.4 m

Buton d'angle HEB 200 S355

TN -4.4 m
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EC PR 3

C  584.03

R  580.78

P  -3.25
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Longrines HEA 220 S355

TN -1.4 m

Longrines HEA 260 S355

TN -4.4 m

Terrassement  terrain existant pour

installation cellule de poussée

Démolition de 1 m de paroi après travaux

Paroi gunitée ép. 18 cm

211.5

Collecteur EC béton DN 1200

Gaine béton DN 600
Collecteur EU PE DN 400

2x syn 55

320

Tél. 021 617 64 42

Tél. 026 322 12 17
Grand-Places 14

Av. Juste-Olivier 18bis
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840 x 297 cm
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Profil en travers 1:50

Profil en long 1:100

Détails microtunnelier

autres services

eaux claires, eaux usées et

Remplacement des collecteurs

LEB passage sous voie

CLAIRES ET DES EAUX USEES

ASSAINISSEMENT DES EAUX

Commune de Romanel-sur-Lausanne

Profil en long microtunnelier 1:100

Profil en travers microtunnelier 1:50


